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Elite HD+ 1:1 (50 ml)
Instruction for use with D2 dispenser
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Elite HD+ Maxi 5:1 (380 ml)
Instruction for use with Modulmix,
Zhermack Automatic Mixing machine




elite HD+ GEBRAUCHSINFORMATION - DE

HYDROKOMPATIBLES ADDITIONSVERNETZENDES SILIKON (VINYLPOLYSILOXAN) FUR PRAZISIONSABFORMUN-
GEN

ANWENDUNGSGEBIETE

Elite HD+ Putty Soft: Vinylpolysiloxan fiir den Erstabdruck mit elastischer Endkonsistenz, empfohlen fiir alle Abdruck-
techniken. Zweiphasentechnik (doppelter Abdruck*) oder Einphasentechnik (simultan).

Elite HD+ Tray Material: Vinylpolysiloxan mit hoher Viskositat. Empfohlen filr Einphasentechnik (simultan) zur Fiillung
des Abdrucklffels in Kombination mit den Elite HD+ Korrekturmaterialien (Light Body, Extra Light Body oder Regular
Body).

Elite HD+ i i i mit mittlerer Viskositat. Ein Monophasenmaterial ge-
eignet als Korrekturmaterial auf den Praparationen und zur Fiillung des individuellen Abdruckloffels. AuBerdem in
mit den ialien Elite HD+ (Light Body, Extra Light Body oder Regular Body) fiir Einphasen-

technik (simultan)geeignet.

Elite HD+ Regular Body: Hydrokompatibles Vinylpolysiloxan mit mittlerer Viskositét. Empfohlen fiir die Einphasen-
technik (simultan) in Kombination mit Elite HD+ Putty oder Elite HD+ Tray Material oder als Monophasenmaterial mit
individuellem Abdriickloffel.

Elite HD+ Light Body: Hydrokompatibles Vinylpolysiloxan mit niedriger Viskositét, empfohlen fiir die Zweiphasen-

technik (doppelter Abdruck*) oder Ei hnik (simultan) in ination mit Elite HD+ Putty oder Elite HD+
Tray Material.
Elite HD+ Super Light Body: Hydrokompatibles Vinylpolysiloxan mit sehr niedriger Viskositat, empfohlen fiir die

Tweiphasentechnik (doppelter Abdruck*) oder i
Tray Material.

(simultan) in ination mit Elite HD+ Putty oder

*Bei der Zweiphasentechnik (doppelter Abdruck) wird empfohlen, wahrend der ersten Abbindephase des Abdrucks
eine Abstandsfolie aus Polyethylen auf dem Putty zu verwenden, um die Detailqualitét in der darauf folgenden Phase
2u verbesser.

ABDRUCKLOFFEL: VERARBEITUNG UND HAFTMITTEL

Alle standardisierten und/oder individuellen Abdruckldffel sind anwendbar, solange sie nicht verformbar oder rigide

sind. Fiir diesen Zweck werden die Abdruckloffel Hi-Tray — Zhermack empfohlen.

Die Haftung des Materials auf dem Abformloffel ist besonders wichtig, um Fehler insbesondere bei Entnahme des Lof-

fels aus dem Mund zu vermeiden. Um eine gute Haftung zu gewéhrleisten, ist der Haftlack desbenutzten

Materials des Abformloffels zu wahlen.

UNIVERSAL TRAY ADHESIVE: Haftlack fiir Standard-Abformloffel aus Metall.

WICHTIG: Bei individuellem Abformldffel beim Zahntechniker nachfragen, ob selbst-oder lichthértender Kunststoff

verwendet wurde

Halten Sie sich an die jeweiligen i jedes einzelnen

Elite HD+ PUTTY

MISCHEN

- Die beiden Komponenten mit Hilfe der entsprechenden Dosierldffel aus den Dosen entnehmen.

- Elite HD+ Putty Soft Base und Katalysator im Verhaltnis 1:1 dosieren und die Paste durchmischen bis sie schlierenfrei
ist (ca. 30 Sekunden).




HINWEISE:

- Das Mi: altnis muB genau ei werden, um die richtigen Abbindezeiten zu erzielen. Durch Uber-
dosierung des Katalysators wird der Abbindevorgang nicht beschleunigt.

- Dosen sofort nach Gebrauch verschliessen. Deckel, Zwischendeckel und Dosierloffel diirfen keinesfalls vertauscht
werden.

- Das Erharten von Polyvinylsiloxanen kann durch Beriihrung mit Latex-Handschuhen verhindert werden. Keine
Latex-Handschuhe benutzen. Hande sorgféltig waschen, um jede Art von Verunreinigung zu entfernen oder Vinyl-
handschuhe tragen.

- Polyvinylsiloxane sind chemisch besténdig - Flecken auf Kleidung vermeiden.

Elite HD+ ABFORMMATERIALIEN DUNNFLIESSENDER KONSISTENZ IN KARTUSCHENVERSION

VERWENDUNG DER MISCHPISTOLE:

Die Vorrichtung montieren wie in den Abbildungen veranschaulicht (Abb. 1A-18-2).

Achtung: Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen der Mischkaniile, dass die beiden Komponenten (Basis und Kata-
lysator) gleichmaBig austreten, wenn man auf den Hebel des Dispensers einen leichten Druck ausiibt und das nur eine
kleine Menge ausgegeben wird (Abb. 3).

AnschlieBend die Mischkaniile und eventuell einen intraoralen Tupfer auf die Kartusche stecken (Abb. 4A-4B).

Elite HD+ ABFORMMATERIALIEN DUNNFLIESSENDER KONSISTENZ IN TUBENVERSION

(Nur fiir Elite HD+ Light Normal und Elite HD+ Regular)

MISCHEN:

Beide Komponenten in gleichen Stranglangen auf den Mischblock aufbringen und mit dem Spatel sorgféltig durchmi-

schen, bis die Paste eine einheitliche Farbung aufweist. Hierbei sind die in der Tabelle angegebenen Zeiten zu beachten.

Nach Gebrauch Tuben gut verschlieBen und darauf achten, dass die Deckel nicht vertauscht werden.

Elite HD+ Putty, Tray Material, Monophase (Version Maxi 380 ml, 5:1)

VORBEREITUNG DER VORRICHTUNG

- Die Laschen zusammendriicken und den Deckel entfernen (Abb. 5)

- Die Kartusche geméB den Anleitungen des Herstellers in die Maschine einsetzen.

- Den Materialaustritt ausgleichen. Uberschiissiges Material saubern und entfernen (Abb. 6).

- Die dynamische/statische Mischkaniile einsetzen und korrekt befestigen (Abb. 7)

- Den Mi ii ager einsetzen und die (Abb. 8A) korrekt in der Kartusche einrasten lassen (Abb.
8B).

- Nun ist die Kartusche des Systems 5:1 Zhermack gebrauchsfertig (Abb. 10).

- Nach dem Gebrauch die dynamische/statische Mischkaniile eingesetzt lassen.
Zum Auswechseln den Mischkaniilentrager um 45° drehen und herausziehen (Abb. 11A)

- AnschlieBend die dynamische/statische Mischkaniile entfernen (Abb. 11B).

- Zum Auswechseln der Kartusche folgen Sie der Gebrauch isung des Maschinenherstell
ZUR BEACHTUNG
- Vor Einsetzen der dynamischen/statischen Mi iile immer den i itt ausgleichen. die

Maschine starten und warten, bis das Produkt gleichmaRig geférbt austritt. Die nicht homogene Masse entfernen
und mit der Arbeit beginnen.Verwenden Sie ausschlieBlich originale Kartuschen, Mischkaniilen und Mischkaniilen-
trager des Systems 5:1 Zhermack. Beim Einsatz anderer Mischkaniilen kann keine optimale Mischung gewahrleistet
werden. AuBerdem kénnen die hochwertigen technischen Merkmale des Produkts und das Endergebnis beeintréch-



tigt werden.
- Der Mischkaniilentrager kann nur mit Kartuschen fiir Mischsysteme 5:1 Zhermack verwendet werden.
HINWEIS: Bei anfalligen Patienten konnen Vinylpolysiloxane zu Irritationen und anderen allergischen Reaktionen
fiihren.

REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG DES ABDRUCKS

Nach reichlichem Abspiilen unter flieBendem Wasser kann der Abdruck sofort desinfiziert werden. Die ideale Desinfek-
tion wird erzielt, indem der Abdruck in Zeta 7 Solution getaucht oder direkt mit Zeta 7 Spray (Zhermack) bespriiht
wird. Bei Verwendung anderer Desinfektionsmittel sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.

MODELLHERSTELLUNG

Die Abformung kann sofort nach der Desinfektion ausgegossen werden und bis maximal zwei Wochen danach, wenn
der Abdruck bei Raumtemperatur aufbewahrt wird. Elite HD+ ist kompatibel mit den besten handelsiiblichen Gipsen
und Polyurethankunststoffen. Wir empfehlen die Gipse Zhermack Klasse 4: Elite Rock/Elite Rock Fast und Klasse 3:
Elite Model/Elite Model Fast.

REINIGUNG DES SPENDERS

Die Mischpistole kann gereinigt, desinfiziert oder durch Eintauchen in eine fliissige Lsung oder durch einen Dampf-
autoklaven sterilisiert werden. Fiir die Desinfektion wird die Verwendung von Zeta 3 (Zhermack), fiir die Fliissigsteri-
lisation Zeta 2 (Zhermack) empfohlen.

LAGERUNG

Die Abdriicke aus Elite HD+ miissen bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Fiir die Abformmaterialien Elite HD+
wird eine Garantie von 36 Monate ab Produktionsdatum gewahrleistet, wenn sie korrekt gelagert werden zwischen
5°und 27°C/ 41° 80°F.

GALVANISIERUNG
Die Abformungen aus Elite HD-+ knnen in Kupfer- oder Silberbadern galvanisiert werden.

WICHTIGE HINWEISE: Eine miindlich, schriftlich oder mittels Vorfiihrungen erfolgte Beratung hinsichtlich der Verwendung unse-
rer Produkte griindet auf dem gegenwartigen Stand der zahnarztlichen Technik und unserem Wissen. Es handelt sich hierbei um
eine nicht verbindliche Information, auch hinsichtlich eventueller Rechte eines Dritten die in keiner Weise den Benutzer davon
befreit, persanlich die Eignung des Gerates fiir die vorgesehene Anwendung zu iiberpriifen. Gebrauch und Anwendung durch den
Benutzer erfolgen ohne jegliche Maglichkeit einer Kontrolle durch die Firma und liegen somit in der Verantwortung des Benutzers.
Eine eventuelle Schadenshaftung beschrénkt sich auf den Wert der von der Firma gelieferten und vom Benutzer Ware.

NUR FUR ZAHNARTLICHE ANWENDUNG




KLINISCHE BEARBEITUNGSZEITEN

¢ 30"Anmischzeit

PUTTY SOFT - Fast Setting

30 230"
‘ > ‘ - > ‘ TRAY MATERIAL / TRAY MATERIAL MAXI
Verarbeitungszeit Verweildauer im Mund
(max) P LIGHT BODY - Fast Setting
Aobindezeit ‘ SUPER LIGHT - Fast Setting
¢ 30" Anmischzeit
b 330" PUTTY SOFT - Normal Setting
‘ ~‘ MONOPHASE / MONOPHASE MAXI
Verrbetungszeit Verweldaerim Mund
(max) S50 LIGHT BODY - Normal Setting
‘ > ‘ REGULAR BODY - Normal Setting
Abbindezeit
Light/Super | Monophase | TrayMaterial | PuttySoft Putty Soft
Fite HD+ Joody | esaBody | lightbody | Monophase | TayMateial | oty oftMai | utyof e
o 9. | Non 9| FastSetting Maxi Maxi Normal Setting | Fast Setting
Type3 Type2 Type3 Type2 Type 1 Typed Typed
1504823 Light-bodied | Medium-bodied | Light-bodied | Medium-bodied | Heavy-bodied Putty Putty
Consistency | Consistency | Consistency Consistency | Consistency | Consistency | Consistency
Dosierung ) . ) 11 11 11 11
Base: Katalysator " & B Al 51 il 51
Anmischzeit in TuPe inTube Automixing | Automixing | Automixing Automixing | Automixing
30 30" System System System System System
Gesamtverarbeitungszeit* y b 30" b3 30" y 30
Verweldauerim Mund 1 1 P 1 e 10 e
Abbindezeit* 530" 530" It 530" ¢ 530" ¢
leformngunerduck | 3ogw | 3-sw o | 3-s% | 3-S | 3-s% | 1-3% | 1-3%
Ridstelling nach S095% | >995% | >995% | >995% | >%95% | >990% | >9,0%
Verformung " " " " " v 4
Lineare
Dimensionsabweichung | <0,20% | <020% | <020% | <020% | <020% | <020% | <020%
nach 24 Stunden
Hirte"Shore A" 542 154 542 54£2 602 602 602

*Die oben genannten Zeiten verstehen sich ab Mischbeginn bei 23°C — 73°F. Durch hihere Temperaturen werden diese

Zeiten verkiirzt und bei geringeren Temperaturen verlangert.






